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Acerca de estas instrucciones de uso
iMuchas gracias por su compra! Con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de movimiento asistido,
ha adquirido un producto de alta calidad de la empresa Julius Blum GmbH que le facilitara en gran

medida las tareas del hogar.

Para poder disfrutar con seguridad del confort que proporciona SERVO-DRIVE, siga las recomenda-
ciones que se detallan a continuacion:

> Antes de utilizar el producto, lea las instrucciones de uso detenidamente.

> Conserve estas instrucciones de uso durante la vida Gtil de SERVO-DRIVE.

> Entregue estas instrucciones de uso al siguiente propietario o usuario de SERVO-DRIVE.

Validez y grupo de destino

Estas instrucciones de uso tienen como destinatarios a todos los usuarios de SERVO-DRIVE.

Tanto el montaje como la instalacion, la puesta en funcionamiento, el mantenimiento y el desmontaje
deben dejarse en manos del personal cualificado, siguiendo las instrucciones de montaje descritas

en este manual.
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SERVO-DRIVE para AVENTOS

SERVO-DRIVE para AVENTOS facilita la apertura y el cierre de compases abatibles sobre los muebles.

Imagen orientativa

Mecanismo de elevacion, equipo de ac-
cionamiento con indicador LED y tapa

Palanca

HH

Transformador de Blum con
indicador LED
Interruptor de SERVO-DRIVE con

indicador de bateria

(2]

Distanciador de amortiguaciéon de Blum

Cuerpo

[~e]fe]

Frente/Compas

SERVO-DRIVE para TANDEM/TANDEMBOX

SERVO-DRIVE potencia el movimiento hacia afuera de los cajones.
Imagen orientativa

II] Equipo de accionamiento
Palanca de expulsin
Transformador de Blum

IZ] Distanciador de amortiguacién

de Blum
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Senales de advertencia y simbolos de peligro

/\ ADVERTENCIA

ADVERTENCIA sefala un peligro que de no evitarse podria conllevar graves lesiones o la muerte.

INDICACIONES

INDICACIONES hace referencia a una recomendacién que hay que tener en cuenta.

Seguridad

Principios

SERVO-DRIVE satisface los requisitos vigentes de los sistemas de seguridad. No obstante,

el incumplimiento de estas instrucciones puede causar ciertos riesgos adicionales. Es preciso tener
en cuenta que la empresa Julius Blum GmbH no se hace responsable ni garantiza la cobertura de
danos o las consecuencias de éstos, si son el resultado del incumplimiento de las instrucciones de

este manual.

Instrucciones de seguridad

« El enchufe y el transformador de Blum deben ser facilmente accesibles.

* Ni el transformador de Blum ni los cables deben entrar en contacto con elementos mdviles.

« Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluyendo nifios) con limitaciones fisicas,
sensoriales o psiquicas, o bien sin experiencia o conocimiento sobre su uso. Excepto en el caso
de que sean vigilados por una persona cualificada o bien hayan recibido las instrucciones por parte
de ésta sobre el uso del mismo.

+ Si se manipula algtn elemento cercano al drea de la palanca durante la apertura o el cierre pueden

producirse lesiones.
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Uso conforme a la normativa

SERVO-DRIVE para AVENTOS mejora la apertura y el cierre de los compases abatibles, asi como la

apertura de elementos de extraccion y sélo puede usarse en las siguientes circunstancias:

* En recintos secos y cerrados

» En combinacion con los herrajes de compas AVENTOS y con sistemas de extraccion de la empresa
Julius Blum GmbH en el marco de las especificaciones técnicas detalladas.

* En combinacién con un transformador de Blum.

Los datos técnicos aparecen indicados en la documentacion de Blum.
Para obtener informacién detallada sobre los productos, dirijase al distribuidor mas cercano.
Julius Blum GmbH no asume ninguna responsabilidad en el caso de que se dé al producto un uso

distinto al especificado.

Modificaciones estructurales y piezas de repuesto

Cualquier modificacion estructural o el uso de piezas de repuesto no admitidos por el fabricante aten-

tan contra la seguridad y el funcionamiento de SERVO-DRIVE vy, por lo tanto, no estan autorizados.

« Utilice sélo piezas de repuesto originales de Julius Blum GmbH.

» No debe conectarse al transformador de Blum ninguin otro aparato distinto de los componentes
autorizados por Blum.

+» Sélo un servicio técnico cualificado puede instalar o cambiar componentes de Blum, la posicion del
transformador de Blum o cualquier elemento del cableado.

» Asegurese de que los amortiguadores de distancia de Blum estén instalados en el frente.

INDICACIONES

Para evitar que se dé un uso no deseado a los elementos extraibles o a los cajones, recomendamos
que conecte el transformador de Blum en un enchufe con interruptor. Para obtener mas informacion,

visite su tienda de productos eléctricos.
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/\ ADVERTENCIA

Los niflos pueden sufrir lesiones en la apertura o el cierre de los compases abatibles.
Cualquier persona, en especial los nifos, que se sienten o se suban a la encimera pueden caerse de
la misma o lesionarse durante la apertura y el cierre del compas abatible.
Existe peligro de ingestion accidental en nifios pequeios que jueguen con el interruptor de
SERVO-DRIVE.
Los nifios que jueguen con el interruptor de SERVO-DRIVE pueden tragarse la pila.

> Vigile a los nifios para que no abran el interruptor de SERVO-DRIVE y asi evitar que ingieran

algiin componente o la pila.

La extraccion de los elementos causan el riesgo de lesionar a los nifos.

> Vigile a los niflos que permanezcan en la zona para que no jueguen con el aparato.

> Para evitar un uso inadecuado de SERVO-DRIVE, desconecte el enchufe con interruptor.

Limpieza y otras actividades en el armario

/\ ADVERTENCIA

iPeligro mortal por descarga eléctrica!
El contacto del equipo de alimentacién de Blum con la humedad puede entrafar riesgo mortal por
descarga eléctrica.
> Antes de realizar cualquier tarea de limpieza, desconecte el enchufe con interruptor al que
esta conectado el transformador de Blum.
> Desenchufe el transformador de Blum antes de limpiar el equipo de accionamiento o el propio
transformador.
> Durante la limpieza, asegurese de que ni el agua ni productos de limpieza agresivos entren
en contacto con el equipo de accionamiento, el armario o el transformador de SERVO-DRIVE -
use un trapo ligeramente humedecido.
> No abra nunca un transformador de Blum ni un equipo de accionamiento o un interruptor
SERVO-DRIVE.
> Ponga inmediatamente el equipo en manos del servicio técnico cualificado para reparar
cualquier problema en el cableado.
> No cubra el equipo de alimentacién de Blum con trapos u otros objetos — se corre el riesgo

de sobrecalentamiento.
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SERVO-DRIVE para AVENTOS

Sistema eléctrico de movimiento asistido
El interruptor de SERVO-DRIVE activa automaticamente la apertura o el cierre
de SERVO-DRIVE para AVENTOS.

Presione el frente

> el compas se abre automaticamente

Presionar el interruptor de SERVO-DRIVE

> el compas se cierra automaticamente

7iolum 7
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Uso manual
El compas abatible puede abrirse o cerrarse manualmente en todo momento y sin limitacién alguna,
sin que por ello se deteriore el mecanismo de SERVO-DRIVE para AVENTOS.

> Apertura manual del compas abatible

con un movimiento hacia arriba

> Cierre manual del compas abatible con

un movimiento hacia abajo

Deteccion de colisiones

El sistema de deteccidn de colisiones
interrumpe automaticamente la apertura

- o el cierre cuando el frente se topa con un
elemento del cuerpo o con cualquier otro
objeto.

Mecanismo antiapoyo

SERVO-DRIVE para AVENTOS se acciona
mediante una ligera presion. Si se apoya
sobre el compas abatible, éste no se
abrira.

8 BA-139
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Interrupcion del suministro eléctrico

Si SERVO-DRIVE para AVENTOS esta en movimiento cuando se corta la alimentacidon, el compas
abatible se detiene. Para que SERVO-DRIVE para AVENTOS vuelva a funcionar, pulse el interruptor
de SERVO-DRIVE.

Para garantizar el funcionamiento correcto de SERVO-DRIVE para AVENTOS, es necesario que se

den las siguientes condiciones:

» Los distanciadores de amortiguacién de Blum deben estar colocados en el frente para mantener la
distancia minima necesaria entre el compas abatible y el cuerpo.

* No se haya quedado atascada ninguna pieza entre el frente y el cuerpo.

/\ ADVERTENCIA

iEl salto hacia arriba de la palanca puede provocar lesiones!
Si se desmonta el frente y los correspondientes herrajes sin seguir las especificaciones, la palanca

puede saltar y provocar lesiones.

é,,,/Q > Nunca extraiga el frente durante la limpieza del mismo.

b
\‘g > El frente sélo puede ser desmontado por personal cualificado y siguiendo las
1 3
3

instrucciones de montaje indicadas en la documentacion adjunta.

INDICACIONES

> Un uso inadecuado de SERVO-DRIVE para AVENTOS puede ocasionar el desgaste prematuro
del sistema.
> Presione suavemente el compds abatible durante la apertura o el cierre en la direccién contra-

ria al movimiento.

Interruptor de SERVO-DRIVE
El interruptor de SERVO-DRIVE funciona con una bateria (CR2032). Utilice sélo baterias de fabrican-

tes homologados.

II] Indicador de bateria (LED)

7lolum 9
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Recambio de la bateria

Cuando la bateria se descarga, el indicador de baterias rojo (LED) parpadea.

Abra el interruptor de SERVO-DRIVE y
extraiga el compartimento de bateria
Extraiga la bateria

Coloque la nueva bateria (tipo CR2032);
observe la polaridad correcta (+/-)

Cierre el compartimento de bateria

Si la bateria estd mal colocada, se enciende el indicador de bateria rojo del interruptor

de SERVO-DRIVE.

INDICACIONES

La bateria del interruptor de SERVO-DRIVE no debe recargarse ni lanzarse al fuego.

El producto cumple con el parrafo 15 de la normativa FCC.

La utilizacion depende de dos condiciones:

1.) el componente no debe poner en peligro la salud.

2.) el componente debe poder captar cualquier interferencia,

incluso aquella que ponga en funcionamiento el sistema de forma accidental.

c Schalter
21P5020

JCIEN sa TA-2010/270

Approved

FCC ID: W95-21P5020
IC: 8352A-21P5020
€ N 19650

CNC 09-8426

Approved by IDA
for use in Singapore.
N1658-10

15416/POSTEL/2010
3362

CMIIT ID: 2010DJ2701
TRC/LPD/2010/30
RCPBL2110-0423
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This equipment is home use (Class B)
electromagnetic wave suitability equipment
and to be used mainly at home and it can
be used in all areas.

La operacidn de este equipo esta sujeta

a las siguientes dos condiciones:

1.) es posible que este equipo o dispositivo
no cause interferencia perjudicial y.

2.) este equipo debe aceptar cualquier
interferencia, incluyendo la que pueda
causar su propia operacion no deseada.



SERVO-DRIVE para TANDEM/TANDEMBOX
Sistema eléctrico de movimiento asistido

Al tirar o presionar el frente o el tirador
del cajon (A), la palanca de expulsién de
la unidad de accionamiento (B) se desliza
hacia delante y empuja el elemento de

extraccion un poco hacia fuera.

Mecanismo antiapoyo

La funcién electrénica de apertura se
acciona mediante una corta presion

o extraccién. Si, por ejemplo, se apoya
sobre un elemento de extraccion, éste no

se abrira.

7iolum 11



Para garantizar el funcionamiento correcto de SERVO-DRIVE, es necesario que se den las siguientes

condiciones:

» Los distanciadores de amortiguacion de

4.‘ '_72 Blum deben estar colocados en el frente

para permitir el impulso de accionamiento

necesario (2 mm) entre el elemento de

extraccion y el cuerpo.

* No debe haber objetos atrapados entre el
e]ele)

b elemento de extraccién y la pared trasera

del armario o SERVO-DRIVE.
— \{

Transformador de Blum
El transformador de Blum suministra corriente al equipo de alimentacién. El funcionamiento del

transformador de Blum se puede comprobar a través del indicador LED.

Conexién a la red

Indicador luminoso de operacion
(LED)
Placa de caracteristicas

INDICACIONES

> Un uso inadecuado de SERVO-DRIVE para sistemas de extraccion puede ocasionar
el desgaste prematuro del sistema.
> Presione suavemente el cajon durante la apertura o el cierre en la direccion contraria

al movimiento.

12 BA-139
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Problemas

El indicador rojo de la
bateria del interruptor de
SERVO-DRIVE se enciende.

SERVO-DRIVE para AVENTOS
no se abre ni se cierra
completamente.

SERVO-DRIVE para AVENTOS
no funciona unicamente en

un compas abatible, ya sea
que se presione el frente o el
interruptor de SERVO-DRIVE.

SERVO-DRIVE para AVENTOS
no se cierra completamente.

Causa posible

La bateria del interruptor
de SERVO-DRIVE se ha
descargado.

Solucion

> Cambie la bateria.

La bateria estd mal colocada.

El frente no esta equilibrado
0 no esta colocado correcta-
mente sobre el cuerpo.

La bateria del interruptor
de SERVO-DRIVE esta
descargada.

> Coloque la bateria
correctamente.

> Dirijase al servicio técnico
del distribuidor para que
ajuste el frente.

> Cambie la bateria.

La bateria esta mal colocada.

> Coloque la bateria
correctamente.

El interruptor de SERVO-DRIVE

esta defectuoso.

> Lleve el interruptor de
SERVO-DRIVE al servicio
técnico del distribuidor para
que cambien la pieza.

El equipo de accionamiento
esté defectuoso.

> Lleve el equipo de acciona-
miento al servicio técnico
del distribuidor para que
cambien la pieza.

El cableado esta defectuoso.

Existe un objeto atascado
entre el compas y el cuerpo
o entre la palancay el frente.

> Dirijase al servicio técnico

del distribuidor para que
resuelva el problema.

> Extraiga el objeto.

El objeto sobresale por
el borde frontal del cuerpo
del mueble.

> Extraiga el objeto.

il
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Problemas

SERVO-DRIVE para
TANDEM/TANDEMBOX
no funciona en ningun tipo
de cajon, ni por extraccion
ni mediante presion.

SERVO-DRIVE para
TANDEM/TANDEMBOX
no funciona en un cuerpo
completo, ni por extraccion
ni mediante presion.

SERVO-DRIVE para
TANDEM/TANDEMBOX
sélo funciona por extraccion
y no mediante presion.

SERVO-DRIVE para
TANDEM/TANDEMBOX
no funciona en un solo
elemento de extraccién ni
mediante presién.

Causa posible

El transformador de Blum no
estd conectado al enchufe.

Solucion

> Conecte el enchufe del
transformador de Blum en
la toma de corriente.

Fallo de corriente

> Compruebe los fusibles.

> Consulte a un electricista
autorizado.

El transformador de Blum
esta defectuoso.

El cableado esta defectuoso.

Hay un objeto atascado.

> Lleve el transformador
de Blum al servicio técnico
del distribuidor para que
le cambien la pieza.

> Dirijase al servicio técnico
del distribuidor para que
resuelva el problema.

> Extraiga el objeto.

El distanciador de amortigua-
cién de Blum ha sido extraido
o esta defectuoso.

Se ha sobrepasado la altura de
llenado del cajon.

> Dirijase al servicio técnico
del distribuidor para que
vuelva a colocar el distan-
ciador de amortiguacion de
Blum.

> Abra manualmente el cajon.

> Extraiga los objetos dema-

siado altos del elemento
de extraccion.

SERVO-DRIVE esta
defectuoso.

> Lleve el equipo de acciona-

miento al servicio técnico
del distribuidor para que
cambien la pieza.

14
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Datos técnicos

Aplicacién sélo en recintos secos y cerrados.

Transformador de Blum

Corriente de entrada: ...........ccooiiiiiiiiei s 100-240VCA / 50-60Hz
Corriente de entrada en Japon: .........ccccerieiierieniieieie e 100VCA +10% /50 y 60 Hz
(0701 =Y g1 (Yo [N =T = Vo - P 1.7 A (Z10NE020.xx)
COrrieNte A SAlITA: ... .eueieieitiee ettt er e a e n e n e e 24VCC
Corriente de salida NOMINAL .........c.ooiiiiiiiiii e 3.0A (Z10NE020.xx)

Temperatura ambBIENTE! ........oi ittt ettt eaeeennes 0a +40°C

QLT Te N L= o o] 1= o o3 o ORI IP40

Equipo de accionamiento de SERVO-DRIVE para AVENTOS

Corriente de alimentaCiON: ........ccueiiiiiiiiie ettt s ene e 24VCC
(O7oT 4 T=T ) (Y g Lo 100 gL TSR P PSPPSR 1.4A
CoNSUMO de ENErgia €N FEPOSO: ....eeiueeiieeiuriiteeaieearteesteesseeaseesseeeteesaneenseesseeens 0.6 W (frente cerrado)
Temperatura @mbBIENTE: .......oii ittt 0a +40°C
Bl oTe X e (=N o1 o) (=Y eTed o o PRSPPSO IP20

Equipo de accionamiento SERVO-DRIVE para TANDEM/TANDEMBOX

Corriente de aliMeNtaACION: ........cui ittt sn ettt ettt n e 24VCC
(070 =Y 01 (=Yg Lo 001 =SSP 2.0A
CONSUMO A€ ENEIGIA BN FEPOSO: ...uiiiueieuiieiuteaitteateesuteateeasseaaseeaseeeaseeabeassseaseesaseenseeanseeaseeanneas 0.084W
Temperatura @ambiente: ..........cooiiiiiii e 0a+50°C
BT oTo X e (=N o o) (=Y eTod o o PSPPSRI IP20

Interruptor de SERVO-DRIVE

FIECUBNCIA: ...ttt ea e ettt e et e b e e sae e e ebeeeane e 2.4GHz
Tipo de tranSmiSiON: ......c.ccoeeiiiiiieiieeie e Bidireccional, por telegramas codificados
AlCANCE: ..ot una media de 10m (seguin el material y el contenido)
Temperatura ambBIENTE: ........oiiiiiii ettt ettt 0a +40°C
BT To X e [N o] fo] (=YoTe] o) o PSR SRRP IP20
Mantenimiento de la bateria: ...........cccocoeeiiiieiiennn. 3V, bateria de célula redonda CR2032 de litio

il 15
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Piezas de repuesto

Solicite piezas de repuesto a su distribuidor o vendedor de muebles.

Reciclaje

SERVO-DRIVE sélo puede ser desmontado por personal cualificado y siguiendo las instrucciones
de montaje indicadas en la documentacién adjunta. Recicle todos los componentes electrénicos
de SERVO-DRIVE en cubos de reciclaje de residuos distintos, incluyendo la bateria, conforme a la

normativa local.

Declaracion de conformidad de la CE — Julius Blum GmbH

Nuestra empresa, Julius Blum GmbH, Industriestr. 1, A-6973 Hochst declara, bajo su exclusiva
responsabilidad, que el producto SERVO-DRIVE (Z10NE020, Z10A3000.xx, Z10ZE000.xx), al que se
refiere la presente declaracién, cumple los siguientes requisitos de la CE:

Directiva de baja tension de 12 CE .........ooiiiiiiiiie e 2006/95/EG
Directiva sobre compatibilidad electromagnética de |a CE .........cccccovveiiiiiiinecicneee, 2004/108/EG

Para la aplicacién adecuada de los requisitos mencionados en las directivas de la CE se han emplea-
do las normas correspondientes a los productos Z1ONE020, Z10A3000.xx, Z10ZE000.xx:
...................................................... EN 60335-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

por otra parte, en el caso de los productos Z1I0ONE020, se ha observado la siguiente norma:
.................................................................................................................................................... EN 60950

Los productos arriba mencionados han sido homologados por:

TUV Rheinland Product Safety GmbH, Prufstelle fir Produktsicherheit Dresden,
Wilhelm-Franke-StraBe 66, D-01219 Dresden

Numero de certificado: Q 60016365

A la denominacién CE se le incorporé el distintivo “2010”.

Ing. Dipl. Herbert Blum, Director General
Héchst, 30.09.2010
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Formulario de piezas de repuesto

Datos del vendedor de cocinas/carpintero:

Direccién:

Para recibir de forma rapida y sencilla las piezas de repuesto para SERVO-DRIVE, su proveedor

de SERVO-DRIVE o de cocinas requiere los siguientes datos:

Nombre del propietario de la cocina:

Direccidn:

Numero de secuencia de envio:

Referencia y nimero de identificacion de los componentes SERVO-DRIVE defectuosos:

Referencia de articulo Numero de identificaciéon  Unidad
Transformador de Blum: Z10NE BN
Unidad de accionamiento: ZIOA___ = BAU
Unidad de accionamiento: 21 BAU
Interruptor de SERVO-DRIVE: 21 BAU

Aqui encontrara la referencia de articulo

Transformador de Blum Equipo de accionamiento

Interruptor de SERVO-DRIVE

Aqui encontrara el numero de identificacion

Transformador de Blum Equipo de accionamiento

Interruptor de SERVO-DRIVE

17
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Para utilizar estas instrucoes
Agradecemos por sua aquisicdo! Com SERVO-DRIVE, o sistema elétrico de movimento, vocé adqui-

riu um produto de alta qualidade da Julius Blum GmbH, que vai faciliar o trabalho em sua residéncia.

Para poder usufruir com seguranca do conforto do SERVO-DRIVE, ndo deixe de observar as seguin-
tes indicagoes:

> Leia atentamente as instrugcdes de operacédo antes do uso.

> Guarde as instru¢des durante a vida util do SERVO-DRIVE.

> Repasse as instrugdes a um préximo proprietario ou usudrio do SERVO-DRIVE.

Validade e grupo-alvo
Estas instru¢des de operacao sdo destinadas a todos os usuarios do SERVO-DRIVE. A montagem,
o ajuste, a operagdo inicial, a manutencéo e a desmontagem devem ser realizados somente por um

profissional qualificado e de acordo com as instrugdes de montagem em separado.
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SERVO-DRIVE para AVENTOS

O SERVO-DRIVE para AVENTOS auxilia na abertura e fechamento de portas de elevagdo em méveis.

Grafico de orientacao

Acumulador de for¢as, mecanismo de
acionamento com indicador LED e capa

Alavanca

HH

Fonte de alimentacdo Blum com
indicagado LED
Interruptor SERVO-DRIVE com

indicador de bateria

(2]

Amortecedor distanciador Blum

Gabinete

[~e]fe]

Frente/Porta de elevacéo

SERVO-DRIVE para TANDEM/TANDEMBOX
O SERVO-DRIVE auxilia na abertura de gavetas.

Grafico de orientacao

II] Mecanismo de acionamento
Alavanca ejetora
Fonte de alimentagéo Blum

IZ] Amortecedor distanciador Blum
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Sinais de aviso e simbolos de perigo

/A Aviso

AVISO indica um perigo que pode levar a morte ou a um ferimento grave, se ndo houver prevengao.

NOTA

NOTA indica uma observacéo a que se deve estar atento.

Seguranca

Principio

O SERVO-DRIVE corresponde a posigao atualmente valida da técnica de segurancga. No entanto,
permanecem certos riscos residuais diante da ndo observacéao destas instru¢des. Pedimos a sua
compreensao para o fato de que a Julius Blum GmbH néo pode assumir quaisquer responsabilida-
des ou autorizagéo de garantia para danos ou falhas de seguranca que possam surgir diante da néo

observagao das instrugdes de operagao.

Avisos de seguranca

* O plugue da rede e a fonte de alimentagéo Blum devem estar facilmente acessiveis.

* Nem a fonte de alimentagcdo Blum, nem qualquer cabeamento, deve estar em contato com partes
moveis.

» Este aparelho ndo pode ser utilizado por pessoas (incluindo criangas) com habilidades fisicas,
motoras ou racionais limitadas, ou pela falta de experiéncia e/ou conhecimento. Além disso,
por seguranga, uma pessoa responsavel deve supervisiona-las ou instrui-las sobre a utilizagcao
do aparelho.

» Em sistemas de portas de elevacao, existe risco de ferimentos ao se interferir na area da alavanca

durante o movimento de abertura e fechamento.
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Utilizacao de acordo com as especificacoes

O SERVO-DRIVE auxilia na abertura e fechamento de portas de elevagdo ou na abertura de gavetas

e pode ser utilizado somente sob as seguintes condigdes:

* Em ambientes fechados e secos.

» Com ferragens AVENTOS ou com sistemas de extensdes da Julius Blum GmbH dentro dos dados
técnicos permitidos.

» Com uma fonte de alimentagao Blum.

Os dados técnicos estao relacionados nas documentagdes de vendas Blum.
Para informagdes detalhadas, dirija-se as suas revendas.

Para qualquer outra utilizagéo, a Julius Blum GmbH ndo assume quaisquer obrigagdes.

Alteracoes estruturais e pecas de reposicao

Alteracdes estruturais e pecas de reposicao ndo autorizadas pela fabricante interferem na seguranca

e funcdo do SERVO-DRIVE e por isso ndo sao permitidas.

« Utilize somente pecas de reposicéo originais Julius Blum GmbH.

» Nao conecte a fonte de alimentag@o Blum quaisquer outros aparelhos que nao sejam os
componentes Blum previstos para tanto.

» Somente um profissional qualificado deve substituir ou instalar componentes Blum,
alterar a posicéo da fonte de alimentagéo ou do cabeamento.

» Assegure-se de que os amortecedores distanciadores Blum estejam montados na frente.

NOTA

Para assegurar as portas de elevagéo ou as gavetas contra agdes involuntarias, recomendamos que
a fonte de alimentacao Blum seja conectada a uma tomada comutavel. Informag¢des pormenorizadas

vocé poderd obter em uma loja especializada em materiais elétricos.

7lolum 5
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Criancas

/A Aviso

Risco de ferimentos para criangas ao abrir ou fechar as portas de elevacao.

Pessoas, especialmente criangas, que se sentem ou fiquem em pé sobre a bancada de trabalho,
poderéo cair dela ou se ferir na hora da abertura ou fechamento de uma porta de elevagao.
Perigo de sufocamento para criancas ao brincarem com o interruptor do SERVO-DRIVE.
Ao brincarem com o interruptor do SERVO-DRIVE, criangas poderéo sufocar-se com a bateria.

> Fiscalize as criangas, para que ndo abram o interruptor do SERVO-DRIVE e venham a se

engasgar com partes dele ou com a bateria.

Perigo de ferimentos em criancas na movimentacgao de abertura da gaveta!

> Supervisione as criangas que estiverem por perto, para que ndo brinquem com o aparelho.

> Para assegurar o SERVO-DRIVE contra agbes involuntdrias, desconecte a tomada.

Limpeza e atividades no armario

/\ Aviso

Risco de vida por choque elétrico!

Existe risco de vida por choque elétrico se houver infiltracdo de umidade na fonte de alimentagéo Blum.

> Antes da limpeza da frente, desconecte a tomada onde a fonte Blum esta ligada.

> Antes da limpeza do mecanismo de acionamento ou da fonte Blum, tire a fonte da tomada.

> Assegure-se de que, na hora da limpeza do armario, nem dgua e nem agentes agressivos ve-
nham a umedecer o mecanismo de acionamento, a fonte de alimentagdo Blum ou o interruptor
SERVO-DRIVE.

> Nunca abra uma fonte de alimentagé@o Blum, um mecanismo de acionamento ou um interruptor
SERVO-DRIVE.

> Danos no cabeamento devem ser imediatamente reparados por um profissional qualificado.

> Nao cubra a fonte de alimentagdo com panos ou outros objetos — Risco de superaquecimento.

6 BA-139
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SERVO-DRIVE para AVENTOS

Sistema elétrico de movimento
Com o interruptor SERVO-DRIVE, séo ativados o fechamento e a abertura automaticos
do SERVO-DRIVE para AVENTOS.

Ao pressionar a frente,

> aporta abre automaticamente

Ao pressionar o interruptor SERVO-DRIVE,
> aporta fecha automaticamente

7iolum 7
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Utilizacao manual

A porta de elevagao pode ser manualmente aberta ou fechada de forma ilimitada, sem que isto venha
a prejudicar o SERVO-DRIVE para AVENTOS.

> Abertura manual da porta com

movimento para cima

> Fechamento manual da porta com

movimento para baixo

Deteccao de colisao

Através da deteccéo de colisdo integrada,
o processo de abertura ou fechamento
é automaticamente interrompido, caso

a frente se depare com alguma parte do

corpo ou um objeto.

Protecéo contra apoios

O SERVO-DRIVE para AVENTOS ¢ ativado
com apenas uma breve pressao. Se vocé
se apoiar na porta de elevagao, ela ndo se

abrira.

8 BA-139



N

Interrupcao de rede
Se em uma interrupgéo de rede o SERVO-DRIVE para AVENTOS estiver em movimento, a porta

oy

permanecera parada. Para colocar o SERVO-DRIVE para AVENTOS novamente em funcionamento,
ative o interruptor SERVO-DRIVE.

Para que uma fungéo perfeita do SERVO-DRIVE para AVENTOS seja garantida, os seguintes requisi-

tos deverao ser cumpridos:

» Os amortecedores distanciadores Blum estdo colocados na frente para manter a distancia necessa-
ria entre a porta de elevacéao e o gabinete.

» Nenhum objeto esta preso entre frente e gabinete.

/A Aviso

Risco de ferimentos, devido ao salto da alavanca para cima!

Se a desmontagem da frente com as ferragens for realizada de forma inadequada, havera perigo

de ferimentos devido ao salto vertical da alavanca.

é,,,/Q > Nunca remova a frente para a limpeza.

b .
\‘g > A desmontagem da frente deve ser efetuada somente por um profissional
1
3

qualificado, de acordo com as instru¢cées de montagem anexas.

NOTA

> Desgaste precoce do SERVO-DRIVE para AVENTOS por manuseio inadequado!
> Ao abrir ou fechar, néo pressione a porta de elevagéo com forca contra a direcdo de movimento.

Interruptor SERVO-DRIVE
O interruptor SERVO-DRIVE funciona com uma bateria (CR2032). Utilize somente baterias de fabri-

cantes renomados.

[1] Indicador de bateria (LED)

7iolum 9
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Substituicao da bateria
Quando a bateria estiver fraca, a luz vermelha do LED indicador piscara.

Abrir o interruptor SERVO-DRIVE

e remover o compartimento da bateria
Retirar a bateria

Colocar a nova (tipo CR2032),
observando a polaridade (+/-)

Fechar o compartimento da bateria

Caso a bateria ndo tenha sido colocada corretamente, a luz vermelha do indicador de bateria do
interruptor do SERVO-DRIVE acendera.

NOTA

A bateria do interruptor SERVO-DRIVE néo deve ser recarregada ou atirada ao fogo.

O produto corresponde a secao 15 do Regulamento FCC.

A aplicagao depende de 2 condicoes:

1.) o componente nédo pode provocar quaisquer efeitos adversos prejudiciais a saude.

2.) o componente deve estar apto a absorver interferéncias, inclusive aquelas que ativam a entrada

em funcionamento involuntaria.

Schalter Jc'r;?n . TA-2010/270 | Ol BHl= HxjutE Lot} 7 P‘*_ 1N A
C 2irsoz0 Approved E[7]0f M Fulo|n] 71YS EEB BE
oI AHO| THSEILICH
FCC ID: W95-21P5020 Approved by IDA . . .
IC: 8352A-21P5020 for use in Singapore. This equipment is home use (Class B)
N1658-10 electromagnetic wave suitability equipment

0 N 19650 and to be used mainly at home and it can
CNC 09-8426 ESD - 1004975C be used in all areas.
15416/POSTEL/2010 CCABT1LP0510T8
3362
CMIIT ID: 2010DJ2701
TRC/LPD/2010/30

RCPBL2110-0423
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SERVO-DRIVE para TANDEM/TANDEMBOX
Sistema elétrico de movimento

Por meio da tragé@o ou pressao na frente
ou no puxador da gaveta (A), a alavanca
ejetora do mecanismo de acionamento (B)
realiza um movimento oscilatério para a
frente, fazendo com que o elemento exten-

sivo deslize um pouco para fora.

Protecéo contra apoios

A fungéo eletrénica de abertura é ativada
apenas com um leve toque ou tenséao.
Se, por exemplo, vocé se apoiar no
elemento extensivo, a abertura nao se

realizara.

7iolum 11
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Para que uma fungéo perfeita do SERVO-DRIVE seja garantida,

os seguintes requisitos deverdo ser cumpridos:

» Os amortecedores distanciadores sao

4.‘ '_72 colocados na frente para possibilitar

I o impulso necessario de liberagédo (2 mm)
entre elemento extensivo e gabinete.
=\ * Nenhum objeto esta preso entre o ele-
mento extensivo e a parede traseira do
e]ele)
b armario ou SERVO-DRIVE.

— 1\

Fonte de alimentacado Blum
A fonte de alimentagao Blum abastece o mecanismo de acionamento com corrente.

A fungéo da fonte pode ser verificada por meio do indicador de operacéo (LED).

Conexao elétrica
Indicagéo de operacéo (LED)
Plaqueta de Identificacao

NOTA

> Desgaste precoce do SERVO-DRIVE para sistemas de extensées por manuseio inadequado.

> Ao abrir ou fechar, ndo pressione as gavetas com forga contra a direcao de movimento.

12 BA-139
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Falhas

A luz vermelha do indicador
de bateria do interruptor
SERVO-DRIVE esta piscando.

O SERVO-DRIVE para
AVENTOS néo abre e fecha
totalmente.

Apenas em uma porta de
elevacao o SERVO-DRIVE
nao esta funcionando por
presséo na frente ou através
do interruptor.

O SERVO-DRIVE
para AVENTOS néo fecha
totalmente.

Possivel causa

A bateria do interruptor
SERVO-DRIVE esté fraca.

Reparo

> Substitua a bateria.

A bateria ndo esta colocada
corretamente.

A frente néo esta equilibrada
ou nao esta posicionada pro-
porcionalmente ao gabinete.

Acabou a bateria do interruptor
SERVO-DRIVE.

> Coloque a bateria
corretamente.

> A frente pode ser reajustada
pelo servico de assiténcia
ao cliente da revenda.

> Substitua a bateria.

A bateria nao foi colocada
corretamente.

> Coloque a bateria
corretamente.

O Interruptor SERVO-DRIVE
apresenta defeito.

> O interruptor SERVO-DRIVE
pode ser substituido pelo
servigo de assisténcia ao
cliente da revenda.

O mecanismo de acionamento
apresenta defeito.

> Peca a substituicdo do
mecanismo ao servigo de
assisténcia ao cliente da
revenda.

O cabeamento apresenta
defeito.

H&a um objeto entre a porta
de elevacéao e o gabinete ou
entre a alavanca e a frente.

> Solicite o reparo pelos
servigos de assisténcia ao
cliente da revenda.

> Remova o objeto.

Um objeto se estende sobre
a aresta dianteira do gabinete.

> Remova o objeto.

riolum
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Falhas

O SERVO-DRIVE para
TANDEM/TANDEMBOX néo
funciona em todas as gavetas
nem com tracdo, nem com
pressao.

O SERVO-DRIVE para
TANDEM/TANDEMBOX nao
funciona em um gabinete
completo, nem por tracao,
nem por pressao.

O SERVO-DRIVE para
TANDEM/TANDEMBOX
funciona apenas por tragéao —
Nnao por pressao.

O SERVO-DRIVE para
TANDEM/TANDEMBOX néo
esta funcionando apenas em
um unico elemento extensi-
VO — nem por tracéo, nem por
presséo.

Possivel causa

A fonte Blum nao esta
conectada a tomada.

Reparo

> Encaixe o plugue da fonte
de alimentacdo na tomada.

Interrupgéo da corrente

> Verifique os fusiveis
de seguranca.

> Chame um eletricista
autorizado.

A fonte de alimentagéo Blum
apresenta defeito.

O cabeamento apresenta
defeito.

Ha um objeto preso.

> Peca substituicdo da fonte

pelos servicos de assistén-
cia ao cliente da revenda.

> Solicite o reparo pelos

servigos de assisténcia
ao cliente da revenda.

> Remova o objeto.

O amortecedor distanciador foi
removido ou esta com defeito.

O nivel maximo de preenchi-
mento da gaveta foi excedido.

> Solicite a colocacgao pelos
servicos de atendimento ao
cliente da revenda.

> Abra a gaveta manualmente.

> Remova do elemento

objetos muito altos.

O SERVO-DRIVE apresenta
defeito.

> Peca a substituicao

do mecanismo ao servigo
de assisténcia ao cliente
da revenda.

14
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Dados técnicos

Aplicacao somente em ambientes secos e fechados.

Fonte de alimentacao Blum

Tens80 de eNtrada: .......ccooiiieiiiee e e 100-240VAC / 50-60Hz
Tensdo de entrada JAPA0: ......ccecuieieriirieniiiieie et 100VAC £10% /50 e 60Hz
Corrente de ENrada: ......eeveieeiesieee st 1.7 A (Z1ONE020.xx)
LT oo L= I=T= Y o Lo PP O P PP PP 24VDC
Tensao de saida NOMINAL: .......cooiiiiiiiii e 3.0A (Z10NE020.xx)
Temperatura ambBIENTE! ........oi ittt ettt eaeeennes 0a +40°C

1L CR eI E arrmrarorrrrer o O O T O IP40

Mecanismo de acionamento SERVO-DRIVE para AVENTOS

TS To T e (= T4 [T a1 £ To= Lo H PSS 24VDC
(O7eT =T a1 (Sl g o] 1111 | SR PP PSP PP PP 1.4A
Consumo de energia em Stand DY: .......ccoiiiiiiiiiiiiie e 0.6 W (frente fechada)
Temperatura @mbBIENTE: .......oii ittt 0a +40°C
B oTe X e (=N oo (=T Lo LU P PP PR PP IP20

Mecanismo de acionamento SERVO-DRIVE para TANDEM/TANDEMBOX

LTI To N e [N T4 T= T £ To= Lo H TSP 24VDC
(070 =T a1 =N g o] 1411 | PSPPSR 2.0A
Consumo de energia €m STANA DY: ..o.iiiiiiiiiiie ettt 0.084W
Temperatura @ambiente: ..........cooiiiiiii e 0a+50°C
BT oTo X e (=N o o) (=Y o= T L PSPPI IP20

Interruptor SERVO-DRIVE

[ =T [T et PSPPSR 2.4GHz
Tipo de transfer€ncia: ......coceeeieeriiiiieii e Bidirecional com telegrama codificado
AlCANCE: ..o Tipico 10m (dependendo do material e itens de enchimento)
Temperatura @mbBIENTE: ........oiiiiiii ettt ettt 0a +40°C
LT Lo X e [N o] 1] (=Yot= T PRSP IP20
SupPriMento de DAtErIa: ......cooiiiiiiiii e 3 CR2032 + 3 Volts

il 15
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Pecas de reposicao

Solicite pecas de reposicao junto a sua revenda ou fornecedores de méveis.

Eliminacao de residuos

A desmontagem do SERVO-DRIVE deve ser efetuada somente por um profissional qualificado,

de acordo com as instru¢des de montagem anexas. De acordo com o regulamento local, elimine todos
os componentes eletrénicos do SERVO-DRIVE, inclusive bateria, em uma coleta separada para

aparelhos elétricos e eletronicos.

Declaracao de conformidade CE - Julius Blum GmbH

N&s, a Julius Blum GmbH, Industriestr. 1, A-6973, Hochst, declaramos, em total responsabilidade,
que o produto SERVO-DRIVE (Z10NE020, Z10A3000.xx, Z10ZE000.xx), referente a esta declaragéao,
corresponde as seguintes diretrizes CE:

Diretrizes de baixa tens@o CE .........ccooiiiiiiiiee e 2006/95/CE
NOIMAS EMV=CE ...ttt bbbt be et sne e s 2004/108/CE

Para a implantagdo adequada das exigéncias mencionadas nas diretrizes CE foram empregadas as
seguintes normas europeias harmonizadas para os produtos Z1ONE020, Z10A3000.xx, Z10ZE000.xx:
...................................................... EN 60335-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Adicionalmente para os produtos Z1IONEO20 a seguinte NOrma: .......cccocceeeieeieeenienieenieennne EN 60950

Os produtos mencionados acima foram testados por:

TUV Rheinland Product Safety GmbH, Centro de Inspecéo para Seguranca de Produto Dresden,
Wilhelm-Franke-StraBe 66, D-01219 Dresden

Certificado Numero: Q 60016365

A identificagdo do CE foi afixada em 2010.

Eng.Dipl. Herbert Blum, Diretor Administrativo
Héchst, 30/09/2010
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Formulario de pecas de reposicao

Nome do revendedor da cozinha/Marceneiro:

Endereco:

Para que vocé obtenha de forma rapida e descomplicada pecas de reposigao para o seu SERVO-DRIVE,

s80 necessarios os seguintes dados de seu fornecedor de cozinha ou do SERVO-DRIVE:

Nome do proprietario da cozinha:

Endereco:

Cadigo de referéncia:

Referéncia do artigo e numero do lote do componente defeituoso do SERVO-DRIVE:

Referéncia do artigo Numero do lote Pecas
Fonte de alimentacdo Blum:  Z10NE BN
Mecanismo de acionamento: Z10A____ BAU
Mecanismo de acionamento: 21 BAU
Interruptor SERVO-DRIVE: 21 BAU

Aqui vocé encontra a referéncia do artigo

Fonte de alimentagédo Blum Mecanismo de acionamento Interruptor SERVO-DRIVE

Aqui vocé encontra o numero do lote

Fonte de alimentagé@o Blum Mecanismo de acionamento Interruptor SERVO-DRIVE

17
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S oL = o LT €30 (o4 OSSPSR PRSPPI 17

About these instructions
Thank you for your purchase. SERVO-DRIVE, the electrical motion support system from
Julius Blum GmbH is a high-quality product that simplifies everyday kitchen tasks.

To safely enjoy the comfort of SERVO-DRIVE, please note the following:
> Carefully read the instruction leaflet before use.
> Please retain the instruction leaflet for the service life of SERVO-DRIVE.

> Please pass on this instruction leaflet to each subsequent owner or user of SERVO-DRIVE.

Validity and target group
This instruction leaflet is intended for all users of SERVO-DRIVE. Installation, setup, initial operation,
maintenance and removal may only be carried out by qualified personnel according to the separate

installation instructions.

2 BA-139



SERVO-DRIVE for AVENTOS

SERVO-DRIVE for AVENTOS supports the opening and closing of lift systems in furniture.

Orientation diagram

Lift mechanism, drive unit with
LED display and cover cap

Lever

Blum transformer with LED display
SERVO-DRIVE switch with battery
display

Blum distance bumper
Cabinet
Front / Lift system

~e]fe]

SERVO-DRIVE for TANDEM/TANDEMBOX
SERVO-DRIVE supports the opening of drawers.

Orientation diagram

II] Drive unit
Eject lever
Blum transformer

[ 4] Blum distance bumper

7lolum 3
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Warning signs and danger symbols

/\ WARNING

WARNING indicates a danger that could lead to death or serious injury if not heeded.

NOTE

NOTE indicates information that should be followed.

Safety

Principle

SERVO-DRIVE complies with current safety standards. Nevertheless, there are certain risk factors if
the information in this instruction leaflet is not followed. Please be aware that Julius Blum GmbH is not
responsible for incidental or consequential damages that may arise due to non-compliance with this

instruction leaflet.

Safety information

» The mains plug and the Blum transformer must be easily accessible.

* Neither the Blum transformer nor any cabling should come into contact with moving parts.

* This device should not be used by persons (including children) with limited physical, sensory or
mental abilities, or those with a lack of experience and/or knowledge. Unless they are supervised by
a person responsible for their safety or they receive instruction on how to operate the device.

* Touching the area around the lever during the opening and closing motion can cause injury.

4 BA-139
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Intended use

SERVO-DRIVE for AVENTOS supports the opening and closing of lift systems and/or the opening of

drawers, and may only be used under the following conditions:

* In dry, enclosed rooms.

* In combination with AVENTOS lift systems and/or pull-out systems from Julius Blum GmbH within
permitted technical specifications.

* In combination with a Blum transformer.

Technical data specifications can be found in the Blum sales documentation.
For more information, please see your distributor.

Julius Blum GmbH is not liable for any other use.

Structural changes and spare parts
Structural changes and replacement parts not approved by the manufacturer affect the safety and
functionality of SERVO-DRIVE and are, therefore, not allowed.
» Only use original spare parts from Julius Blum GmbH.
» Blum components are the only devices that should be connected to the Blum transformer.
» Only competent persons may install/replace Blum components, modify the position of
the Blum transformer or modify the cabling.

 Please make sure that the Blum distance bumper is attached to the front.

NOTE

To ensure that lift systems and/or drawers cannot be activated unintentionally, we recommended con-

necting the Blum transformer to a switched outlet. For more information, please consult an electrician.

7lolum 5
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Children

/\ WARNING

Opening and closing lift systems may pose a risk of injury to children.

Persons, especially children, who are sitting or standing on work surfaces may be pushed from work

surfaces or injured when opening and closing a lift system.
Choke danger to children when playing with the SERVO-DRIVE switch.
Children could choke on the SERVO-DRIVE switch battery.

>

Make sure that children do not open the SERVO-DRIVE switch as they could choke on parts or
the battery from the SERVO-DRIVE switch.

Opening drawers may pose a risk of injury to children.

>

Children should be properly supervised when in the room so that they do not play with the
device.

To ensure that SERVO-DRIVE is not triggered unintentionally, the outlet should be switched off
or unplugged.

Cabinet care and cleaning

/\ WARNING

Danger of electric shock!

There is a danger of electric shock if fluids penetrate the Blum transformer.

> Before cleaning the front, turn off the switched outlet to which the Blum transformer
is connected.

> Before cleaning the drive unit and/or Blum transformer, disconnect the Blum transformer
from the power.

> Make sure that no water or aggressive cleaning material comes in contact with the drive unit,
Blum transformer or SERVO-DRIVE switch — use a moist cloth.

> Never open a Blum transformer, drive unit or SERVO-DRIVE switch.

> Any cabling damage should be immediately corrected by an qualified specialist.

> Do not cover the Blum transformer with towels or other items — Danger of overheating.

6 BA-139
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SERVO-DRIVE for AVENTOS

Electrical motion support system
The SERVO-DRIVE switch triggers the automatic opening and closing action
of SERVO-DRIVE for AVENTOS.

Press on the front

> the lift system opens automatically

Press on the SERVO-DRIVE switch
> the lift system closes automatically

7iolum 7
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Manual operation

The lift system can be opened or closed manually at any time without restrictions without damaging
SERVO-DRIVE for AVENTOS.

> Manual opening of the lift system

by moving it upwards

> Manual closing of the lift system

by moving it downwards

Collision detection

The opening and closing action is inter-

rupted automatically via the integrated

collision detection feature when the front
— | hits a body part or other object.

Leaning protection

SERVO-DRIVE for AVENTOS is only
triggered by a brief touch. Leaning on
the lift system will not open it.

8 BA-139
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Power failure

If the power supply is interrupted during the opening or closing process, the lift system will remain in
that position. The front can be closed manually, or when power is restored, simply touch the switch to
re-activate SERVO-DRIVE function.

The following parameters must be observed to ensure the error-free functioning of SERVO-DRIVE

for AVENTOS:

* Blum distance bumpers must be attached to the front to maintain the required distance between
the lift system and the cabinet.

» No items should be placed between the front and the cabinet.

/A WARNING

There is a danger of injury if the lever springs upward!
There is a danger of injury from the lever springing upwards due to improper removal of the front
including fittings.

//“ > Never remove the front for cleaning.

\‘% > Front removal may only be carried out by qualified personnel according to
1
3

the separate installation instructions.

NOTE

> Premature wear of SERVO-DRIVE for AVENTOS due to improper use!
> Do not press/pull with force against the movement direction when opening or closing

the lift system.

SERVO-DRIVE switch
The SERVO-DRIVE switch is battery-operated (CR2032). Only use batteries from well-known

manufacturers.

[1] Battery display (LED)

7iolum 9
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Replacing the battery
When the battery power begins to weaken, the battery display (LED) begins to flash red.

Open the SERVO-DRIVE switch and
remove the battery holder

Remove the battery

Insert new battery (type CR2032),
please note proper pole connections
(+/)

Close batter holder

If the battery is inserted incorrectly, the SERVO-DRIVE switch battery display flashes red.

NOTE

The SERVO-DRIVE switch battery must not be recharged or thrown into fire.

This product corresponds to section 15 of FCC regulations.
It's use adheres to the following criteria:
1.) the component may not cause any adverse health affects.

2.) the component must be able to handle interferences, even those which could trigger unintentional

operation.
Schalter :c'r;?n oo TA-2010/270 | Ol HHI= HxlmtE Ldiotlt 7P‘*_ 1N A
C 2irsoz0 Approved E[7]0f M Fulo|n] 71YS EEB BE
ROIM ASO0] ZhsELICE
FCC ID: W95-21P5020 Approved by IDA . . .
IC: 8352A-21P5020 for use in Singapore. This equipment is home use (Class B)
N1658-10 electromagnetic wave suitability equipment
€ N 19650 and to be used mainly at home and it can
CNC 09-8426 ESD - 1004975C be used in all areas.
15416/POSTEL/2010 CCABT1LP0510T8
3362
CMIIT ID: 2010DJ2701
TRC/LPD/2010/30

RCPBL2110-0423
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SERVO-DRIVE for TANDEM/TANDEMBOX

Electrical motion support system

When the front and/or handle of the
drawer (A) is pulled or pressed, the eject
lever of the drive unit (B) swivels forward
and opens the pull-out element a short

distance.

Leaning protection

The electrical opening support function is
only triggered by a brief touch or pull.
Leaning on the pull-out element,

for example, will not open it.

siolum 11
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The following parameters must be observed to ensure the error-free functioning of SERVO-DRIVE:

* Blum distance bumpers must be attached
to the front to ensure the required trigger-

4.‘ '_72
ing signal (2 mm) between the pull-out

F element and the cabinet.

*No items should be positioned between

the pull-out element and the cabinet back

Q00
and/or SERVO-DRIVE.

— 1\

Blum transformer
The Blum transformer provides power to the drive unit. Blum transformer function can be checked via

the operating mode display (LED).

Power connection

Operating mode display (LED)

Serial tag

NOTE

> Premature wear of SERVO-DRIVE for pull-out systems due to improper use.
> Do not press/pull with force against the movement direction when opening or closing

the drawer.

12 BA-139
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Problems

Battery display on
SERVO-DRIVE switch
flashes red.

SERVO-DRIVE for AVENTOS
does not open/close com-
pletely.

SERVO-DRIVE for AVENTOS
does not work on one particu-
lar lift system when pressing
on the front or using the
SERVO-DRIVE switch.

SERVO-DRIVE for AVENTOS
does not close completely.

Possible cause

SERVO-DRIVE switch battery
is losing power.

> Replace the battery.

Remedy

Battery has been inserted
incorrectly.

The front is not balanced or
does not lie on the cabinet
evenly.

SERVO-DRIVE switch battery
is dead.

> Insert the battery correctly.

> Contact your distributor's
customer service to readjust
the front.

> Replace the battery.

Battery was inserted
incorrectly.

> Insert the battery correctly.

SERVO-DRIVE switch is
defective.

> Contact your distributor's
customer service to replace
the SERVO-DRIVE switch.

Drive unit is defective.

> Contact your distributor's
customer service to replace
the drive unit.

Cabling is defective.

An object is between the lift
system and cabinet or jammed
between the lever and front.

> Contact your dealer's
customer service to correct
the problem.

> Remove the obstruction.

An object juts out over the front
edge of the cabinet.

> Remove the obstruction.

7lolum
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Problems

SERVO-DRIVE for
TANDEM/TANDEMBOX will
not work on any drawers when
pushing or pulling.

SERVO-DRIVE for
TANDEM/TANDEMBOX will
not work for an entire cabinet

when pushing or pulling.

SERVO-DRIVE for
TANDEM/TANDEMBOX will
only work when drawer is

pulled — not by pushing.

SERVO-DRIVE for
TANDEM/TANDEMBOX does

not work for an individual pull-

Possible cause

Blum transformer is not

connected to the outlet.

Remedy

> Plug in the Blum transformer

to the outlet.

Power cut

> Check the circuit
breaker/fuse box.
> |If necessary, contact an

authorised electrician.

Blum transformer is defective.

Cabling is defective.

Object is obstructing path.

> |If necessary, have the
distributor's customer
service replace

the Blum transformer.
> Contact your dealer's

customer service to correct

the problem.

> Remove the obstruction.

Blum distance bumper was

removed or is defective.

Max. fill height of drawer has
been exceeded.

> Contact your dealer's
customer service to replace

the Blum distance bumper.

> Open the drawer manually.
> Remove the items that are

too high from the pull-out

out element — neither pulling element.
nor pushing.

SERVO-DRIVE is defective. > Contact your distributor's
customer service to replace
the drive unit.

14 BA-139
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Technical data

Should only be used in dry, enclosed rooms.

Blum transformer

INPUE VOITAGE: .. 100-240VAC / 50-60Hz
Input voltage Japan: ........c.cociiiiiiiiiiece e 100VAC £10% / 50 and 60 Hz
INPUL CUITENEL Lttt s 1.7 A (Z10NE020.xx)
(O U {o T a1 | 2= o [ SRR 24VDC
Nominal OUIPUL CUMTENT: ..ot 3.0A (Z10NE020.xx)
Ambient temperature: ... 0to +40°C
Protection CatBgOry: ..o IP40
SERVO-DRIVE for AVENTOS drive unit
18] o] 0] Y o] | €= o = PSPPSR 24VDC
Rated CUITENT: .. ettt e st be e s b e be e b e e b e e e e e e aees 1.4A
Power consumption in standby MOde: ..........cooiiiiiiiiiiiiiiiee e 0.6 W (front closed)
AMDIENt LEMPEIALUIE: ...t a ettt st nne s 0 to +40°C
(o] (=Ted (o] g I et=1(=Te (o] oSO P PSP PPRPRRO IP20
SERVO-DRIVE for TANDEM/TANDEMBOX drive unit
T8 o] o] VY o] €= o 1= PRSP 24VDC
RAIEA CUIMTENT: ..ttt ettt ehe e st e e ettt e bt e an e e ne e bt e eaneennees 2.0A
Power consumption in standby MOAE: .........cciiiiiiiiiiiiiie e 0.084W
AMDIENT LEMPEIALUIE: ...ttt s et b et et e te et et e eneeneeenee 0to +50°C
(o] (=Tel 1 (o] g I et=T(=Te (o] oSSR IP20
SERVO-DRIVE switch
FrEQUENCY: ..ttt et b et a e s e et e e e san e eae e 2.4GHz
Transmission MEthOd: ........c.oooiiiiiiiiiee e Bidirectional, via a coded wire
RANGE: ..o typically 10m (depending on material and contents)
AMDIENT TEMPETATUIE: . .oi ittt et n e e s 0 to +40°C
ProteCtion CatEgOIY: .. ittt ekt e b e b eae e e te e e b e naeeeteenes IP20
Battery SUPPIY: e 3V Lithium button cell CR2032

iolum 15
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Spare parts

Spare parts can be ordered from your distributor or furniture supplier.

Disposal
SERVO-DRIVE removal may only be carried out by qualified personnel according to the separate
installation instructions. All SERVO-DRIVE electronic components, including the battery, should be

disposed of in a separate collection for electrical appliances as per local regulations.

EC Declaration of Conformity — Julius Blum GmbH

Julius Blum GmbH, Industriestr. 1, A-6973 Hoechst herewith declare on our own responsibility that
the product SERVO-DRIVE (Z10NE020, Z10A3000.xx, Z10ZE000.xx) to which this Declaration refers,
complies with the following EU Directives:

EC LOW VOIage DIrECHIVE .....oiiiiiiiiiiiiiiee ettt 2006/95/EC
EC EMV DIIECHIVE ..ueiuieiieiiitiiteie ettt sttt et b et et e et be et b e s 2004/108/EC

The following harmonised European standards have been used to ensure proper implementation of
the requirements stipulated in the above EC Directives for the products Z10NE020, Z10A3000.xx,
Z10ZEOOO.XX: wevvveveenveveenrenieeieenees EN 60335-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

The following standard has also been applied for the products Z1IONEO20 ............cccceeeeeneee. EN 60950

The above products have been tested by:

TUV Rheinland Product Safety GmbH, Priifstelle fiir Produktsicherheit Dresden,
Wilhelm-Franke-StraBe 66, D-01219 Dresden

Certificate number: Q 60016365

The CE marking was added in 2010.

Dipl.-Ing. Herbert Blum, Managing Director
Hoechst, 30.09.2010
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Spare parts form

Name of kitchen distributor/carpenter:
Address:

In order to receive your SERVO-DRIVE spare parts as quickly as possible, your SERVO-DRIVE

and/or kitchen distributor requires the following data:

Name of kitchen owner:

Address:

Commission number:

Part number and batch number of the defective SERVO-DRIVE component:

Part number Batch number Piece
Blum transformer: Z10NE BN
Drive unit: ZI0A_ BAU
Drive unit: 21 BAU
SERVO-DRIVE switch: 21 BAU

The part number can be found here

Blum transformer Drive unit SERVO-DRIVE switch

The batch number can be found here

Blum transformer Drive unit SERVO-DRIVE switch

17
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Informations relatives a la présente notice
Nous vous remercions chaleureusement pour votre acquisition ! Avec SERVO-DRIVE, l'aide électrique
au mouvement, vous possédez désormais un produit de qualité de la société Julius Blum GmbH qui

facilitera votre travail ménager au quotidien.

Pour pouvoir bénéficier pleinement du confort de SERVO-DRIVE, veuillez respecter les consignes
suivantes :

> Avant la mise en service, lisez attentivement la notice d'utilisation.

> Conservez la notice d'utilisation pendant toute la durée de vie de SERVO-DRIVE.

> Remettez la notice d'utilisation a chaque détenteur ou utilisateur ultérieur de SERVO-DRIVE.

Validité et groupe-cible
La présente notice d'utilisation s'adresse a tous les utilisateurs de SERVO-DRIVE. Le montage,
le réglage, la mise en service, la maintenance et le démontage ne peuvent étre exécutés que par

du personnel qualifié et conformément a la notice de montage séparée.
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SERVO-DRIVE pour AVENTOS

SERVO-DRIVE pour AVENTOS apporte son assistance a l'ouverture et la fermeture de portes

relevables sur les meubles.

Schéma d’orientation

Réservoir de force, unité motrice
avec indicateur de fonctionnement
DEL et cache

Levier

HH

Alimentation Blum avec indicateur
de fonctionnement DEL

Bouton radio SERVO-DRIVE avec
indicateur d'état des piles

(2]

Butée de distance Blum

Corps de meuble

[~e]fe]

Face / Porte relevable

SERVO-DRIVE pour TANDEM/TANDEMBOX

SERVO-DRIVE participe a l'assistance a la sortie de tiroirs.

Schéma d’orientation
II] Unité motrice

Bras d'éjection

Alimentation Blum
IZ] Butée de distance Blum

7lolum 3
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Pictogrammes d'avertissement et symboles de danger

/\ AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT désigne un risque pouvant entrainer la mort ou de graves blessures s'il n'est

pas évité.

REMARQUE

REMARQUE renvoie a une indication dont vous devez tenir compte.

Sécurité

Principe de base

SERVO-DRIVE correspond aux normes de sécurité actuellement en vigueur. Cependant, certains
risques résiduels demeurent en cas de non-respect de la présente notice d'utilisation. La société
Julius Blum GmbH rejettera toute responsabilité et toute demande d'appel a garantie pour les dom-
mages et dégats consécutifs en cas de non-respect de la notice d'utilisation. Nous vous demandons

votre compréhension.

Consignes de sécurité

» La prise d'alimentation et I'alimentation Blum doivent étre facilement accessibles.

« Ni l'alimentation Blum, ni aucun céblage ne doit entrer en contact avec des pieces mobiles.

« Cet appareil ne peut étre utilisé par des personnes (y compris des enfants) affectées de restrictions
physiques, sensorielles ou intellectuelles ou possédant une expérience et/ou des connaissances
insuffisantes, sauf si elles sont surveillées par des personnes responsables de leur sécurité ou ont
été informées de la maniére de se servir de I'appareil.

* Avec les systémes de portes relevables, il existe un risque de blessures en cas d'intervention dans

la zone d'action du levier durant le mouvement d'ouverture ou de fermeture.

4 BA-139
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Utilisation conforme a la destination

SERVO-DRIVE apporte son assistance a I'ouverture et a la fermeture de portes relevables et a I'ou-

verture de tiroirs et ne peut étre utilisé que dans les conditions suivantes :

» dans des piéces seches et fermées.

» en combinaison avec les portes relevables AVENTOS et avec les systémes de coulissants de la
société Julius Blum GmbH dans le cadre des caractéristiques techniques admissibles.

« en liaison avec une alimentation Blum.

Les caractéristiques techniques figurent dans la documentation commerciale Blum.
Pour des informations plus détaillées, veuillez vous adresser au distributeur.

La société Julius Blum GmbH décline toute responsabilité pour toute autre application.

Modifications techniques et piéces de rechange

Les modifications techniques et pieces de rechanges non agréées par le constructeur restreignent la

sécurité et le fonctionnement de SERVO-DRIVE et ne sont donc pas autorisées.

» N'utilisez que des pieces de rechange originales de la société Julius Blum GmbH

» Ne raccordez a l'alimentation Blum que les composants prévus, a I'exception de tout autre appareil.

» Seul un spécialiste qualifié est autorisé a installer ou remplacer des composants Blum, a modifier la
position de I'alimentation Blum ou du cablage.

» Assurez-vous que les butées Blum sont bien montées sur la face.

REMARQUE

Afin de sécuriser les portes relevables, et les tiroirs, contre toute ouverture intempestive, nous recom-
mandons le branchement de I'alimentation Blum a une prise de courant avec interrupteur.

Vous obtiendrez des informations plus détaillées auprés de votre magasin d'appareils électriques.

7lolum 5



Za

N ‘s"\
n &

N

Enfants

/\ AVERTISSEMENT

Risque de blessures pour les enfants lors de I'ouverture ou de la fermeture des portes relevables.
Les personnes, en particulier les enfants, en position assise ou debout sur le plan de travail,
peuvent chuter et se blesser lors de I'ouverture ou de la fermeture d'une porte relevable.
Pour les enfants, risque d'ingestion du bouton radio SERVO-DRIVE en jouant.
En jouant, les enfants peuvent avaler la pile avec le bouton radio SERVO-DRIVE.
> Surveillez les enfants afin qu'ils n'ouvrent pas le bouton radio SERVO-DRIVE et n'avalent pas
des pieces du bouton radio SERVO-DRIVE ou la pile.
Risque de blessure pour les enfants lors de la sortie de tiroirs.
> Surveillez les enfants présents dans la piéce afin gqu'ils ne jouent pas avec I'appareil.
> Pour éviter toute activation intempestive de SERVO-DRIVE, déconnectez la prise de courant

avec interrupteur.

Nettoyage et manipulations dans I'armoire

/\ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution !
Risque d'électrocution en cas de pénétration d'humidité dans I'alimentation Blum.
> Avant de nettoyer la face, débranchez la prise de courant avec interrupteur raccordée a l'ali-
mentation Blum.
> Débranchez 'alimentation Blum avant de commencer le nettoyage de I'unité motrice ou de
I'alimentation Blum.
> Lors du nettoyage du meuble, assurez-vous qu'aucun produit d'entretien agressif ou de I'eau ne
vient mouiller I'unité motrice, I'alimentation Blum ou le bouton radio SERVO-DRIVE -
utilisez un chiffon trés Iégérement humide.
> N'ouvrez jamais une alimentation Blum, une unité motrice ou un bouton radio SERVO-DRIVE.
> Faites réparer immédiatement par du personnel qualifié les dommages intervenus sur le
cablage.
> Ne recouvrez pas l'alimentation Blum avec des torchons ou autres objets — Risque de sur-

chauffe.
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SERVO-DRIVE pour AVENTOS

Aide électrique au mouvement

Le bouton radio SERVO-DRIVE déclenche I'ouverture ou la fermeture automatique de SERVO-DRIVE

pour AVENTOS.

7iolum

Pression sur la face
> la porte relevable s'ouvre

automatiquement

Pression sur le bouton radio
SERVO-DRIVE
> la porte relevable se ferme

automatiquement
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Utilisation manuelle

La porte relevable peut a tout moment étre ouverte ou fermée manuellement sans restriction,
sans dommage pour SERVO-DRIVE pour AVENTOS.

> Ouverture manuelle de la porte rele-

vable par mouvement vers le haut

> Fermeture manuelle de la porte rele-

vable par mouvement vers le bas

Reconnaissance de collision

Grace a la reconnaissance de collision
intégrée, le processus d'ouverture ou de

- fermeture est automatiquement interrompu
lorsque la face rencontre un membre ou
un objet.

Protection anti-appui

SERVO-DRIVE pour AVENTOS se dé-
clenche par une breve pression. La porte
relevable ne s'ouvre pas si vous vous
appuyez contre elle.

8 BA-139
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Interruption de courant
Si SERVO-DRIVE pour AVENTOS est en mouvement lors d'une interruption de courant, la porte

oy

relevable s'arréte. Pour remettre SERVO-DRIVE pour AVENTOS en fonctionnement, activez le bouton
radio SERVO-DRIVE.

Les conditions suivantes doivent étre réunies afin de garantir un fonctionnement optimal

de SERVO-DRIVE pour AVENTOS :

* Les butées de distance Blum doivent étre montées sur la face afin de maintenir I'écart nécessaire
entre la porte relevable et le corps de meuble.

» Aucun objet ne se trouve entre la face et le corps de meuble.

/\ AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de relevage brusque du levier !
Risque de blessure en cas de relevage brusque du levier lors du démontage inapproprié de la face et

des ferrures.

é,,,/Q > Ne retirez jamais la face pour la nettoyer.

\g > Le démontage de la face ne peut étre réalisé que par un personnel qualifié,
1 2
3

conformément a la notice de montage séparée.

REMARQUE

> Usure prématurée de SERVO-DRIVE pour AVENTOS en cas d'utilisation non conforme !
> Lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte relevable, n'appuyez pas avec force contre la

direction du mouvement.

Bouton radio SERVO-DRIVE
Le bouton radio SERVO-DRIVE fonctionne grace a une pile (CR2032). N'utilisez que des piles de

fabricants renommés.

E] Indicateur d'état des piles (DEL)

7iolum 9
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Remplacement de la pile

Lorsque la puissance de la pile baisse, l'indicateur d'état des piles du commutateur (DEL) clignote en rouge.

Ouvrir le bouton radio SERVO-DRIVE
et retirer le compartiment pile

Retirer la pile

Mettre une pile neuve en place (Type
CR2032), respecter la polarité (+/-)

Refermer le compartiment pile

Lorsque la pile est mal installée, I'indicateur d'état des piles du bouton radio SERVO-DRIVE clignote

en rouge.

REMARQUE

La pile du bouton radio SERVO-DRIVE ne doit pas étre rechargée, ni jetée au feu.

Le produit correspond a la section 15 de la Réglementation FCC

L'application dépend de 2 conditions :

1.) le composant ne doit déclencher aucune affection dangereuse pour la santé.

2.) le composant doit étre en mesure d'absorber ses propres interférences, méme les interférences

pouvant déclencher une mise en fonctionnement intempestive.

Schalter Jc'r;?n . TA-2010/270 | Ol BHl= HxjutE Lot} 7 P‘*_ 1N A
C 2irsoz0 Approved E[7]0f M Fulo|n] 71YS EEB BE
oI AHO| THSEILICH
FCC ID: W95-21P5020 Approved by IDA . . .
IC: 8352A-21P5020 for use in Singapore. This equipment is home use (Class B)
N1658-10 electromagnetic wave suitability equipment

0 N 19650 and to be used mainly at home and it can
CNC 09-8426 ESD - 1004975C be used in all areas.
15416/POSTEL/2010 CCABT1LP0510T8
3362
CMIIT ID: 2010DJ2701
TRC/LPD/2010/30

RCPBL2110-0423
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SERVO-DRIVE pour TANDEM/TANDEMBOX
Aide électrique au mouvement

En tirant ou en appuyant sur la face ou sur
la poignée du tiroir (A), le bras d'éjection
de I'unité motrice (B) pivote vers l'avant et
pousse I'élément coulissant Iégerement

vers l'extérieur.

Protection anti-appui

La fonction d'ouverture électrique n'est
déclenchée que par une breve pression ou
traction. L'ouverture ne se produit pas si,
par exemple, vous vous appuyez contre le

coulissant.

siolum 11



Les conditions suivantes doivent étre réunies afin de garantir un fonctionnement optimal
de SERVO-DRIVE :

« Les butées de distance Blum sont

4.‘ '_72 montées sur la face afin de permettre

I'impulsion de déclenchement (2 mm)

nécessaire entre le coulissant et le corps

de meuble.

» Aucun objet ne doit étre coincé entre I'élé-
e]ele)

b ment coulissant et le dos de I'armoire ou

le SERVO-DRIVE.
— 1\

Alimentation Blum
L'alimentation Blum alimente I'unité motrice en courant. La fonction de I'alimentation Blum peut étre

contrélée grace a l'indicateur de fonctionnement (DEL).

Raccordement électrique
Indicateur de fonctionnement (DEL)

Plaque signalétique

REMARQUE

> Usure prématurée de SERVO-DRIVE pour systemes de coulissants en cas d'utilisation non
conforme.
> Lors de l'ouverture ou de la fermeture des tiroirs, n'appuyez pas avec force contre la direction

de mouvement.
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Dysfonctionnements

Lindicateur d'état des piles du
bouton radio SERVO-DRIVE
clignote en rouge.

SERVO-DRIVE pour AVENTOS
ne s'ouvre et ne se ferme pas
compléetement.

SERVO-DRIVE pour AVENTOS
ne fonctionne pas sur une
seule porte relevable, ni en
appuyant sur la face, ni en
appuyant sur le bouton radio
SERVO-DRIVE.

SERVO-DRIVE pour AVENTOS
ne se ferme pas complétement.

Cause possible

La puissance de la pile du bou-

ton radio SERVO-DRIVE baisse.

Solution

> Remplacez la pile.

La pile a été mal installée.

La face n'est pas équilibrée ou
ne repose pas uniformément
contre le corps de meuble.

La pile du bouton radio
SERVO-DRIVE est vide.

> Installez la pile
correctement.

> Faites procéder au réglage de
la face par le service aprés-
vente de votre distributeur.

> Remplacez la pile.

La pile a été mal installée.

> Installez la pile
correctement.

Le bouton radio SERVO-DRIVE
est défectueux.

> Faites procéder a I'échange
du bouton radio SERVO-
DRIVE par le service apres-
vente du distributeur.

L'unité motrice est défectueuse.

> Faites procéder a I'échange
de l'unité motrice par le
service aprés-vente du
distributeur.

Le céablage est défectueux.

Un objet est coincé entre la
porte relevable et le corps de
meuble ou entre le levier et la
face.

> Faites procéder a I'élimina-
tion du dysfonctionnement
par le service apres-vente
du distributeur.

> Retirez l'objet.

L'objet dépasse du bord avant
du corps de meuble.

> Retirez I'objet.

il
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Dysfonctionnements Cause possible

SERVO-DRIVE pour
TANDEM/TANDEMBOX
ne réagit sur aucun tiroir,
ni en poussant, ni en tirant.

SERVO-DRIVE pour
TANDEM/TANDEMBOX
ne réagit pas sur un corps
de meuble complet, ni en
poussant, ni en tirant.

SERVO-DRIVE pour
TANDEM/TANDEMBOX

ne réagit qu'en tirant — pas en
poussant.

SERVO-DRIVE pour
TANDEM/TANDEMBOX
réagit sur tous les éléments
coulissants sauf un — ni en
poussant, ni en tirant.

L'alimentation Blum n'est
pas connectée a la prise
de courant.

Solution

Branchez la fiche de
I'alimentation Blum dans
la prise.

Panne de courant

Vérifiez les fusibles.

Faites intervenir un
électricien agréé.

L'alimentation Blum est
défectueuse.

Le cablage est défectueux.

Un objet est coincé.

Faites procéder a I'échange
de I'alimentation Blum par
le service aprés-vente du
distributeur.

Faites procéder a I'élimina-
tion du dysfonctionnement
par le service aprées-vente

du distributeur.

Retirez I'objet.

La butée de distance Blum a

été retirée ou est défectueuse.

Dépassement de la hauteur
maximale de rangement du
tiroir.

Faites remettre en place la
butée de distance Blum par
le service aprés-vente du
revendeur.

Ouvrez le tiroir
manuellement.

Retirez les objets trop
hauts dans le coulissant.

SERVO-DRIVE est défectueux.

>

Faites procéder a I'échange
de I'unité motrice par le
service aprés-vente du
distributeur.

14
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Spécifications techniques

Application uniquement dans des piéces séches et fermées.

Alimentation Blum

TenSIoN d'@NTIEE & ..o e e 100-240VAC / 50-60Hz
Tension d'entrée JapON @ ......c.coiiiiiiiiieieies e 100VAC £10% / 50 et 60Hz
(07010 =T e =T [ = S 1.7 A (Z1ONE020.xx)
TENSION AE SOITIE & ..ttt ettt ettt a e ae e et e e bt e bt e et e e eneenee 24VDC
Courant de sortie NOMINAL & ........ccoiiiiiiiiiiii e 3.0A (Z10NE020.xx)
Tempeérature @ambIANTE & .......ociiiiie e 0a +40°C

INdiCe de ProtECHION & ... e IP40

Unité motrice SERVO-DRIVE pour AVENTOS

Tension d'aliMentation @ .........ooiiii i 24VDC
(0o 10T = 1oL = X [o g 1< TP P PP PP RPR 1.4A
Puissance absorbée en veille © ........c.ooiiiiiiii e 0.6 W (face fermée)
TempPErature @ambIANTE & ......oiuiiiiiiie e ne s 0a +40°C
[[gTe[[e1=Ne [N oo (=Yoo o NP IP20

Unité motrice SERVO-DRIVE pour TANDEM/TANDEMBOX

Tension d'aliMeENTation & .......c.oiiiiiii et 24VDC
COUMANT @SSIGNE ...ttt ettt h e e h e b ee et a bt b e b e e s b e bt e b e e b e eb e e e b e be b e s 2.0A
Puissance absorbée en Veille : ..o 0.084W
Température ambIaNte : .........ccoiiiiiiii e 0a+50°C
[[gTe [[oT=Ne [N o o) (<o 1o o NSRS PP IP20

Bouton radio SERVO-DRIVE

L= [ =T o= PSPPSRSOt 2.4GHz
Mode de transSmiSSION & ....cevvveeeeeieiciiiiie e bidirectionnel, via télégrammes codés
POrtée . typique 10m (en fonction du matériau et du contenu)
Temperature ambIANTE © .......oooiiiiiiiiii ettt 0 a +40°C
[ Te[foT= N [N oY o) (=Y ox i o] o NPT IP20
Alimentation Pile & ... 3piles bouton au lithium V CR2032

il 15



Pieces de rechange

Commandez les piéces de rechange auprés de votre distributeur ou fournisseur de meubles

Elimination

Le démontage de SERVO-DRIVE ne peut étre réalisé que par un personnel qualifié, conformément

a la notice de montage séparée. Procédez a I'élimination de tous les composants électroniques de
SERVO-DRIVE, y compris la pile, conformément aux directives locales dans les centres de récupéra-

tion pour appareils électriques et électroniques.

Déclaration de conformité CE — Julius Blum GmbH

Nous soussigné, Julius Blum GmbH, Industriestr. 1, A-6973 Hchst déclare, sous son unique respon-
sabilité, que le produit SERVO-DRIVE (Z10NE020, Z10A3000.xx, Z10ZE000.xx) auquel se rapporte la
présente déclaration respecte les directives CE suivantes :

Directive Basse tension CE ..o 2006/95/CE
DireCHIVE CEM CE ...ttt sttt b e bttt be et b e s 2004/108/CE

Pour satisfaire et appliquer la transposition adéquate des directives européennes pour les produits
Z10NEO020, Z10A3000.xx, Z10ZE00O0.xx, les normes européennes harmonisées suivantes ont été
prises en considération : ............ EN 60335-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

et, en complément pour les produits Z1ONEO20, la norme suivante : .......cc.cceeeeieeiieeieennnn. EN 60950

Les produits précités ont été vérifiés par :

TUV Rheinland Product Safety GmbH, Organisme de contréle pour la sécurité des produits Dresde,
Wilhelm-Franke-StraBe 66, D-01219 Dresde

Numéro de certificat : Q 60016365

Le marquage CE 2010 a été appliqué.

Dipl.-Ing. Herbert Blum, Managing Director
Héchst, 30.09.2010
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Formulaire de piece de rechange

Nom du distributeur de cuisines/du menuisier :

Adresse :

Pour obtenir facilement et rapidement vos pieces de rechange SERVO-DRIVE, votre fournisseur

SERVO-DRIVE et votre fournisseur de cuisine ont besoin des données suivantes :

Nom du propriétaire de la cuisine :

Adresse :

Numéro de contremarque :

Référence et numéro de lot du composant SERVO-DRIVE défectueux :

Référence Numéro de lot Quantité
Alimentation Blum : Z10NE BN
Unité motrice : ZIBA_ = BAU
Unité motrice : 21 BAU
Bouton radio SERVO-DRIVE : 21 BAU

Vous trouverez les références ici.

Alimentation Blum Unité motrice Bouton radio SERVO-DRIVE

Vous trouverez le numéro de lot ici.

Alimentation Blum Unité motrice Bouton radio SERVO-DRIVE

17
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Guasti: SERVO-DRIVE per AVENTOS — ante a ribalta ..........cccooiiiiiiiiicee

Guasti: SERVO-DRIVE per TANDEM/TANDEMBOX - cassetti e cassettoni ..

[ D LR (=Y e] o] o] SRRSO

PeZZi di FICAMDIO ...t e 16
ST 0011104 = a1 (o TP TPR 16
Dichiarazione di conformita CE della ditta Julius Blum GmbH ...........cccooiiiiiiiiieeeeee 16
Modulo di richiesta pezzi di FiCamMDIO ........c.cociiiiiiii e 17

Informazioni su queste istruzioni
Grazie mille per il Vostro acquisto. Con SERVO-DRIVE, il supporto elettrico per il controllo del mo-
vimento, avete acquistato un prodotto di alta qualita della Julius Blum GmbH, che agevolera i Vostri

lavori domestici.

Per poter usufruire del comfort di SERVO-DRIVE, si prega di osservare le seguenti avvertenze:
> Leggere attentamente le istruzioni per I'uso prima di utilizzare il prodotto.
> Conservare le istruzioni per l'uso per la durata in servizio di SERVO-DRIVE.

> Consegnare le istruzioni per 'uso ad ogni proprietario o utente successivo di SERVO-DRIVE.

Validita e gruppo target
Queste istruzioni per I'uso si rivolgono a tutti gli utenti di SERVO-DRIVE. Montaggio, regolazione,
messa in funzione, manutenzione e smontaggio devono essere eseguiti esclusivamente da personale

qualificato in conformita alle indicazioni di montaggio separate.
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SERVO-DRIVE per AVENTOS

SERVO-DRIVE per AVENTOS supporta l'apertura e la chiusura delle ante a ribalta per mobili.

Grafica di orientamento

Base forza, unita motrice con indica-
tore LED e placchetta di copertura
Leva

Trasformatore Blum con indicatore LED
Interruttore SERVO-DRIVE con
indicatore batteria

Respingente Blum

Corpo mobile

~e]fe]

Frontale/anta a ribalta

SERVO-DRIVE per TANDEM/TANDEMBOX

SERVO-DRIVE supporta I'estrazione di cassetti e cassettoni.
Grafica di orientamento

II] Unita motrice

Leva d'espulsione
Trasformatore Blum
[ 4] Respingente Blum
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Segnali di avvertenza e simboli di pericolo

/\ AVVERTENZA

Il segnale di AVVERTENZA indica un pericolo che, se non evitato, pud comportare lesioni gravi

0 morte.

INDICAZIONE

Il segnale di INDICAZIONE indica la presenza di una indicazione che si deve seguire.

Sicurezza

Principio di massima

SERVO-DRIVE corrisponde allo stato attuale della tecnica di sicurezza. Cio nonostante rimangono
determinati rischi residui in caso di non osservanza di queste istruzioni per l'uso. Vi preghiamo di
comprendere che la Julius Blum GmbH non pud assumersi alcuna responsabilita o garanzia per

danni diretti o indiretti derivanti dalla non osservanza delle istruzioni per I'uso.

Avvertenze di sicurezza

* La spina elettrica e il trasformatore Blum devono essere facilmente accessibili.

» Né il trasformatore Blum né qualsiasi altro cablaggio devono entrare in contatto con i componenti
mobili.

» Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con capacita fisiche,
sensoriali o intellettuali limitate, né tanto meno da persone inesperte e/o che non possiedono alcuna
conoscenza dell'apparecchio stesso. Salvo il fatto che essi vengano sorvegliati da una persona
responsabile per la loro sicurezza o vengano istruiti su come I'apparecchio deve essere utilizzato.

* Nei sistemi per ante a ribalta, durante il movimento di apertura e di chiusura, sussiste il pericolo di

lesioni se si allungano le mani nell'area della leva.
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Utilizzo a norma

SERVO-DRIVE supporta I'apertura e la chiusura di ante a ribalta e l'apertura di cassetti e cassettoni,

e deve essere utilizzato esclusivamente nelle seguenti condizioni:

* In ambienti chiusi e asciutti.

* In collegamento con accessori AVENTOS per ante a ribalta o sistemi di estrazione
della Julius Blum GmbH nell'ambito dei dati tecnici ammessi.

* In collegamento con un trasformatore Blum.

| dati tecnici sono riportati nella documentazione per la vendita Blum.
Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio rivenditore.

Per qualsiasi utilizzo di altro tipo la Julius Blum GmbH declina ogni responsabilita.

Modifiche costruttive e pezzi di ricambio

Modifiche costruttive e pezzi di ricambio non ammessi dal produttore pregiudicano la sicurezza

e il funzionamento di SERVO-DRIVE e percio non sono ammessi.

« Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali della Julius Blum GmbH.

» Non collegare al trasformatore Blum alcun altro apparecchio se non i componenti Blum previsti.

» Solo il personale qualificato € autorizzato a montare e sostituire i componenti Blum, a modificare la
posizione del trasformatore Blum o del cablaggio.

» Assicurarsi che i respingenti Blum siano montati sul frontale.

INDICAZIONE

Per evitare un azionamento involontario delle ante a ribalta o dei cassetti e cassettoni, si consiglia di
collegare il trasformatore Blum a una presa con interruttore. Informazioni piu dettagliate sono disponi-

bili presso il Vostro rivenditore di elettrodomestici.
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Bambini

/\ AVVERTENZA

Pericolo di lesioni per i bambini durante I'apertura o la chiusura delle ante a ribalta.
Le persone, in particolare i bambini, che sono sedute o appoggiate al piano di lavoro, possono cadere
dal piano di lavoro o subire lesioni durante 'apertura e la chiusura di un'anta a ribalta.
Pericolo di ingestione per i bambini che giocano con l'interruttore SERVO-DRIVE.
Giocando con l'interruttore SERVO-DRIVE, i bambini possono ingerire la batteria.
> Sorvegliare i bambini per evitare che possano aprire l'interruttore SERVO-DRIVE e ingerire
parti dell'interruttore o la batteria.
Pericolo di lesioni per i bambini durante I'apertura di cassetti e cassettoni.
> Sorvegliare i bambini presenti nel locale per evitare che giochino con I'apparecchio.

> Per evitare un azionamento involontario di SERVO-DRIVE, disattivare la presa con interruttore.

Pulizia e attivita sul mobile

/\ AVVERTENZA

Pericolo di vita per folgorazione!
In caso di infiltrazioni di umidita nel trasformatore Blum sussiste pericolo di vita per folgorazione.
> Disattivare la presa con interruttore a cui é collegato il trasformatore Blum, prima di pulire
il frontale.
> Disinserire il trasformatore Blum, prima di pulire I'unita motrice o il trasformatore Blum.
> Assicurarsi che durante la pulizia del mobile né acqua né detergenti aggressivi bagnino l'unita
motrice, il trasformatore Blum o l'interruttore SERVO-DRIVE. Per la pulizia utilizzare un panno
leggermente umido.
> Non aprire mai il trasformatore Blum, l'unita motrice o l'interruttore SERVO-DRIVE.
> Far eliminare tempestivamente da personale qualificato eventuali danneggiamenti sul cablaggio.
> Non coprire il trasformatore Blum con panni o altri oggetti, in quanto sussiste il pericolo

di surriscaldamento.
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SERVO-DRIVE per AVENTOS

Supporto elettrico per il controllo del movimento
L'apertura o la chiusura automatica di SERVO-DRIVE per AVENTOS viene attivata tramite
l'interruttore SERVO-DRIVE.

Pressione sul frontale
> l'anta aribalta si apre automatica-

mente

Pressione sull'interruttore SERVO-DRIVE
> |'anta aribalta si chiude automatica-

mente

7iolum 7
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Utilizzo manuale

E sempre possibile aprire o chiudere manualmente I'anta a ribalta senza danneggiare SERVO-DRIVE
per AVENTOS.

> Apertura manuale dell'anta a ribalta con

un movimento verso l'alto

> Chiusura manuale dell'anta a ribalta

con un movimento verso il basso

Rilevamento delle collisioni

Grazie alla funzione di rilevamento delle
collisioni integrata, il processo di apertura

- e chiusura viene interrotto automaticamen-
te nel caso il frontale urti contro una parte
del corpo o un oggetto.

Protezione in caso di appoggio

SERVO-DRIVE per AVENTOS viene
attivato esercitando una breve pressione.
Appoggiandosi all'anta a ribalta, non avvie-
ne alcuna apertura.
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Interruzione dell'alimentazione

Se, in caso di interruzione dell'alimentazione, SERVO-DRIVE per AVENTOS & in movimento, I'anta

oy

aribalta si arresta nella posizione corrente. Per rimettere in funzione SERVO-DRIVE per AVENTOS,
azionare l'interruttore SERVO-DRIVE.

Per garantire un funzionamento corretto di SERVO-DRIVE per AVENTOS, devono essere soddisfatte

le seguenti condizioni:

« | respingenti Blum sono montati sul frontale per mantenere la distanza necessaria tra I'anta a ribalta
e il corpo mobile.

» Non devono esserci oggetti incastrati tra il frontale e il corpo mobile.

/A AVVERTENZA

Pericolo di lesioni in caso di scatto verso l'alto della leva!
Se il frontale e gli accessori vengono smontati in modo improprio sussiste il pericolo di lesioni in caso

di scatto verso I'alto della leva.

é,,,/Q > Non rimuovere mai il frontale per la pulizia.

fa @ | . . .
> Lo smontaggio del frontale deve essere eseguito esclusivamente da personale
1 3
3

qualificato in conformita alle indicazioni di montaggio separate.

INDICAZIONE

> L'uso improprio di SERVO-DRIVE per AVENTOS ne causa un'usura prematura!
> Durante 'apertura o la chiusura dell'anta a ribalta non premere con forza nella direzione

opposta a quella del movimento.

Interruttore SERVO-DRIVE
Linterruttore SERVO-DRIVE funziona mediante una batteria (CR2032). Utilizzare esclusivamente

batterie di produttori rinomati.

II] Indicatore della batteria (LED)

7lolum 9
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Sostituzione della batteria

Quando la capacita della batteria diminuisce, l'indicatore della batteria (LED) lampeggia rosso.

Aprire l'interruttore SERVO-DRIVE ed
estrarre l'alloggiamento della batteria

Rimuovere la batteria

Inserire la batteria nuova (tipo CR2032),

prestando attenzione alla polarita (+/-)

Chiudere l'alloggiamento della batteria

Se la batteria non é stata inserita correttamente, l'indicatore della batteria dell'interruttore
SERVO-DRIVE si accende rosso.

INDICAZIONE

Non ricaricare o gettare nel fuoco la batteria dell'interruttore SERVO-DRIVE.

Il prodotto & conforme alla parte 15 della norma FCC

Per I'applicazione devono essere soddisfatte 2 condizioni:

1.) il componente non deve essere dannoso per la salute.

2.) il componente deve essere in grado di eliminare le interferenze, anche quelle interferenze che

provocano la messa in funzione involontaria.

Schalter Jc'r;?n . TA-2010/270 | Ol BHl= HxjutE Lot} 7 P‘*_ 1N A
C 2irsoz0 Approved E[7]0f M Fulo|n] 71YS EEB BE
oI AHO| THSEILICH
FCC ID: W95-21P5020 Approved by IDA . . .
IC: 8352A-21P5020 for use in Singapore. This equipment is home use (Class B)
N1658-10 electromagnetic wave suitability equipment

0 N 19650 and to be used mainly at home and it can
CNC 09-8426 ESD - 1004975C be used in all areas.
15416/POSTEL/2010 CCABT1LP0510T8
3362
CMIIT ID: 2010DJ2701
TRC/LPD/2010/30

RCPBL2110-0423

10 BA-139



SERVO-DRIVE per TANDEM/TANDEMBOX
Supporto elettrico per il controllo del movimento

Tirando o premendo il frontale o la maniglia
del cassetto o del cassettone (A), la leva

d'espulsione dell'unita motrice (B) si muove
in avanti e spinge fuori di un piccolo tratto il

cassetto o il cassettone.

Protezione in caso di appoggio

La funzione di apertura elettronica viene
attivata semplicemente esercitando una
breve pressione o trazione. Appoggiandosi
ad es. sul cassetto o il cassettone, non

avviene alcuna apertura.

7iolum 11



Per garantire un funzionamento corretto di SERVO-DRIVE, devono essere soddisfatte le seguenti

condizioni:

* | respingenti Blum sono montati sul fron-

4.‘ '_72 tale per consentire I'impulso di attivazione

I necessario (2 mm) tra il cassetto o il
cassettone e il corpo mobile.
=\ » Non vi sono oggetti incastrati tra il cas-
setto o il cassettone e lo schienale del
e]ele)
b mobile e/o SERVO-DRIVE.

— 1\

Trasformatore Blum
Il trasformatore Blum alimenta I'unita motrice. Il funzionamento del trasformatore Blum puo essere

verificato mediante l'indicatore di funzionamento (LED).

Allacciamento elettrico
Indicatore di funzionamento (LED)
Targhetta di marcatura

INDICAZIONE

> Luso improprio di SERVO-DRIVE per sistemi di estrazione ne causa un'usura prematura.
> Durante I'apertura o la chiusura di cassetti e cassettoni non premere con forza nella direzione

opposta a quella del movimento.
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Guasti

Lindicatore della batteria
dell'interruttore SERVO-DRIVE
lampeggia rosso.

SERVO-DRIVE per AVENTOS
non apre e non chiude com-
pletamente.

SERVO-DRIVE per AVENTOS
non funziona solo con un'anta
a ribalta né esercitando

una pressione sul frontale

né premendo l'interruttore
SERVO-DRIVE.

SERVO-DRIVE per AVENTOS
non chiude completamente.

Causa possibile

La capacita della batteria
dell'interruttore SERVO-DRIVE
e ridotta.

Rimedio

> Sostituire la batteria.

La batteria non e inserita
correttamente.

Il frontale non € in equilibrio
0 non poggia in modo uniforme
sul corpo mobile.

La batteria dell'interruttore
SERVO-DRIVE é scarica.

> Inserire correttamente la
batteria.

> Far regolare nuovamente
il frontale dall'assistenza
clienti del rivenditore.

> Sostituire la batteria.

La batteria non e stata inserita
correttamente.

> Inserire correttamente
la batteria.

Linterruttore SERVO-DRIVE
e difettoso.

> Far sostituire l'interruttore
SERVO-DRIVE dall'assi-
stenza clienti del rivendi-
tore.

L'unita motrice é difettosa.

> Far sostituire |'unita motrice
dall'assistenza clienti
del rivenditore.

Il cablaggio é difettoso.

Un oggetto & incastrato tra
I'anta a ribalta e il corpo mobile
otralaleva e il frontale.

> Far eliminare il guasto
dall'assistenza clienti
del rivenditore.

> Rimuovere l'oggetto.

Un oggetto sporge dal bordo
anteriore del corpo mobile.

> Rimuovere l'oggetto.

riolum
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Guasti

SERVO-DRIVE per
TANDEM/TANDEMBOX non
funziona con nessun cassetto
o cassettone né a trazione né

a pressione.

SERVO-DRIVE per
TANDEM/TANDEMBOX
non funziona in tutto il corpo
mobile né a trazione né a

pressione.

SERVO-DRIVE per
TANDEM/TANDEMBOX
funziona solo a trazione;

non a pressione.

SERVO-DRIVE per
TANDEM/TANDEMBOX
non funziona con un singolo
cassetto o cassettone, né a

trazione né a pressione.

Causa possibile

Il trasformatore Blum non

e collegato alla presa.

Rimedio

>

Inserire la spina del trasfor-

matore Blum nella presa.

> Verificare i fusibili.

Mancanza di corrente > Far intervenire un
elettricista autorizzato.

Il trasformatore Blum > Far sostituire il trasforma-

¢ difettoso. tore Blum dall'assistenza
clienti del rivenditore.

Il cablaggio é difettoso. > Far eliminare il guasto
dall'assistenza clienti del
rivenditore.

E presente un oggetto > Rimuovere l'oggetto.

incastrato.

Il respingente Blum é stato > Far montare i respingenti

estratto o é difettoso. Blum dall'assistenza clienti
del rivenditore.

Livello di riempimento massimo > Aprire manualmente il

in altezza del cassetto o del cassetto o il cassettone.

cassettone superato. > Eliminare oggetti troppo
alti dal cassetto o dal cas-
settone.

SERVO-DRIVE é difettoso. > Far sostituire |'unita motrice

dall'assistenza clienti del

rivenditore.
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Dati tecnici

Applicazione solo in ambienti chiusi ed asciutti.

Trasformatore Blum

TeNSIONE Ai INGIESSO: .ouuiiiiiiiiiiitie ettt st 100-240VAC / 50-60Hz
Tensione di iNgresso GIapPONE: ........c.coieriiriiiieiieie et 100VAC £10% /50 e 60Hz
(07011101 (SN [N 0T T(=TTT o S 1.7 A (Z10NE020.xx)
TENSIONE i USCILA ...ttt ettt ettt h et a et ee et e e et eae e e e enneneens 24VDC
Corrente di uscita NOMINAIE: ........ccoiiiiiiiiiiiii i 3.0A (Z10NE020.xx)
Temperatura ambIENTE: ........ooiiiiiiiie ettt et e b ae e da 0 a +40°C

1) CH[PIRE EFALIIER e o o OO T OO IP40

Unita motrice SERVO-DRIVE per AVENTOS

Tensione di alimentazione: .........cciiiiiiiiiiiee e 24VDC
Corrente di MISUFAZIONE: ......oiuiiiiiiiiiie ettt eh et a et b e eae ettt eae et e ene e e e eneeneens 1.4A
Assorbimento di potenza in stand-by: .......ccccooiiiiiiiiiii e 0.6 W (con frontale chiuso)
Temperatura @ambIENTE: .......o.iiiiie ittt da0a +40°C
B o Lo X e [l oY 0] (YA o] = PSPPSR IP20

Unita motrice SERVO-DRIVE per TANDEM/TANDEMBOX

Tensione di @limeNntazZiONE: ........ccuiiuiiiiiiii et se e 24VDC
(0701 =T a 1 (Sl [0 41T U] = A o] T PSPPSR 2.0A
Assorbimento di potenza in StaNd-DY: .......ooeiiiiiiiiii s 0.084W
Temperatura ambiente: ..........cociiiiiiii s da0a+50°C
BT oTo X e [l oY o] (AT oI PRSPPI IP20

Interruttore SERVO-DRIVE

FrEQUENZA: ...ttt ettt et sn e 2.4GHz
Modo di trasmiSSIONE: ......c.uvveeeeeeeciiiieeeee e e bidirezionale, mediante telegrammi codificati
Portata: ......ccoeoeiiiiiiieee normalmente 10m (in funzione del materiale e del contenuto)
Temperatura ambBIENTE: ........oiiiiiiiii et da 0a+40°C
BT oTo X [l Yo (=V.ATo] o 1= PP IP20
Alimentazione batteria: ... 3V, batteria a bottone al litio CR2032

il 15
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Pezzi di ricambio

Ordinare i pezzi di ricambio presso il proprio rivenditore o fornitore di mobili.

Smaltimento

Lo smontaggio di SERVO-DRIVE deve essere eseguito esclusivamente da personale qualificato
in conformita alle indicazioni di montaggio separate. Smaltire tutti i componenti elettronici

di SERVO-DRIVE, incluse la batteria, in conformita alle norme locali in un punto di raccolta

differenziata per apparecchi elettrici ed elettronici.

Dichiarazione di conformita CE della ditta Julius Blum GmbH
Julius Blum GmbH, Industriestr. 1, A-6973 Hochst dichiara sotto la propria esclusiva responsabilita
che il prodotto SERVO-DRIVE (Z10NE020, Z10A3000.xx, Z10ZE000.xx), a cui si riferisce questa
dichiarazione, soddisfa le seguenti direttive CE:

Direttiva bassa tensione CE ..o 2006/95/CE
Direttiva CEM CE .....oouiiiiiiiiiiieeeeeeee ettt b et b et ne bbb e s 2004/108/CE

Per un'applicazione corretta dei requisiti citati nelle direttive CE, per i prodotti ZIONE020, Z10A3000.xx,
Z10ZE000.xx sono state considerate le seguenti norme europee armonizzate:
...................................................... EN 60335-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Per il prodotto Z1IONEQ20 € stata considerata anche la seguente norma: .......cccccceceeveeenenne EN 60950

| suddetti prodotti sono stati controllati da:

TUV Rheinland Product Safety GmbH,

Ente di sorveglianza tecnica per la sicurezza dei prodotti di Dresda,
Wilhelm-Franke-StraBe 66, D-01219 Dresda

Certificato numero: Q 60016365

Il contrassegno CE e stato applicato nel 2010.

Ing. Herbert Blum, Managing Director
Héchst, 30.09.2010

16 BA-139



N &
€ ¢

Modulo di richiesta pezzi di ricambio

Nome del rivenditore di cucine/falegname:

Indirizzo:

Per poterLe fornire rapidamente e con facilita i pezzi di ricambio SERVO-DRIVE da Lei richiesti,

il Suo fornitore di componenti SERVO-DRIVE o della cucina necessita dei seguenti dati:

Nome del proprietario della cucina:

Indirizzo:

Numero commessa:

Codice articolo e numero di lotto del componente SERVO-DRIVE difettoso:

Codice articolo: Numero di lotto Pezzi
Trasformatore Blum: Z10NE BN
Unita motrice: ZIBA_ = BAU
Unita motrice: 21 BAU
Interruttore SERVO-DRIVE 21 BAU

Qui si trova il codice articolo

Trasformatore Blum Unita motrice Interruttore SERVO-DRIVE

Qui si trova il numero di lotto

Trasformatore Blum Unita motrice Interruttore SERVO-DRIVE
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